
 

 

 

Ponemos a su disposición una serie de artículos por catálogo de nuestros socios 
fabricantes, pero tenemos aún más. Si quiere consultar precios, posibilidades, 

medidas especiales, colores personalizados o variantes de los modelos existentes en
 este  documento, se pueden poner en contacto con nosotros por estos medios:   

 Tlfn.:                            952 34 24 10

Móvil - Whatsapp:        675 71 68 21

Email: info@mueblesguadalhorce.es

CAT  20  ST
Sistemas de descanso especializados con materiales
 de la más alta calidad como las espumas técnicas 

tipo AirVex, núcleos Stylex, tejidos fríos...
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TUMBADA SUAVE 



Fisio Flow –Tumbada Suave 



TUMBADA FIRME 



Fisio V80 –Tumbada Firme 



HIPERFLEX® 42K. 
Goma de alta gama, se caracteriza por su 
elasticidad y resiliencia, con una densidad de 42Kgr. 
Totalmente indeformable, con una duración de un 
30% más que los HR convencionales. 
Altamente recomendado para personas de 
complexión fuerte. 

TUMBADA MEDIA 

Altura aprox. 

31 
cms. ± 



Fisio Flexión –Tumbada Media 

















DIFERENTES GRADOS DE FIRMEZA EN UN MISMO NÚCLEO 

1 

2 

3 

4 

1. Todo el perímetro del colchón está reforzado. 

2. Estas zonas son las menos firmes del bloque 

Stylex®, por que soportan las partes del cuerpo 

con menos peso (parte inferior de las piernas, 

cabeza y hombros. 

3. La zona lumbar y los muslos disponen de 

firmeza alta. En esta zona el bloque tiene menos 

canales de aireación que en la parte central, por 

lo que la firmeza es mayor. 

4. Para las partes del cuerpo que ejercen mayor 

presión (caderas y glúteos), la zona central de 

Stylex dispone de firmeza máxima. 

 

Gravity Stylex 



Colchón Stylex  Stylbed® 

   Colchón de Última Generación s.l. 

 
 

1. Funda exterior tejido Stretch tratamiento Silver 
de hilo de plata acolchado con fibra. 

2. Funda interior tejido algodón 100%. 
3. Núcleo de Stylex 18cm. 
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Altura aprox. 

21 
cms ± 



DIFERENTES GRADOS DE FIRMEZA EN UN MISMO 
NÚCLEO 

1 

2 

3 

4 

1. Todo el perímetro del colchón está reforzado. 

2. Estas zonas son las menos firmes del bloque 

Stylex®, por que soportan las partes del cuerpo 

con menos peso (parte inferior de las piernas, 

cabeza y hombros. 

3. La zona lumbar y los muslos disponen de 

firmeza alta. En esta zona el bloque tiene menos 

canales de aireación que en la parte central, por 

lo que la firmeza es mayor. 

4. Para las partes del cuerpo que ejercen mayor 

presión (caderas y glúteos), la zona central de 

Stylex dispone de firmeza máxima. 

 



Modelo Sol 
 Stylbed® 

   Colchón de Última Generación s.l. 

Capas 
1. Tejido Stretch acolchado con fibra. 
2. Viscoelástica . 
3. Capa de HR (alta densidad). 

4. Muelle ensacado 
independiente con refuerzo 
perimetral. 

5. Capa de HR (alta densidad). 
6. Viscoelástica. 
7. Tejido Stretch acolchado con 

fibra. 
 

Altura 
aprox. 

30 
cm. 



Modelo Premiun 
 Stylbed® 

   Colchón de Última Generación s.l. 

Capas 
1. Tejido Stretch acolchado con fibra. 
2. Viscoelástica . 
3. Capa de HR (alta densidad). 

4. Muelle ensacado 
independiente con refuerzo 
perimetral. 

5. Capa de HR (alta densidad). 
6. Viscoelástica. 
7. Tejido Stretch acolchado con 

fibra. 
 

Altura 
aprox. 

29 
cm. 



Modelo Viena 
 Stylbed® 

   Colchón de Última Generación s.l. 

Capas 
1. Tejido Stretch acolchado con fibra. 
2. Viscoelástica . 
3. Capa de HR (alta densidad). 

4. Muelle Bonnell con refuerzo 
perimetral. 

5. Capa de HR (alta densidad). 
6. Viscoelástica. 
7. Tejido Stretch acolchado con 

fibra. 
 

Altura 
aprox. 

28 
cm. 



Modelo Viena* 
 Stylbed® 

   Colchón de Última Generación s.l. 

Capas 
1. Tejido Stretch acolchado con fibra. 
2. Viscoelástica . 
3. Capa de HR (alta densidad). 

4. Muelle Bonnell con refuerzo* 
en su interior de HR 30Kgr y 
refuerzo perimetral 

5. Capa de HR (alta densidad). 
6. Viscoelástica. 
7. Tejido Stretch acolchado con 

fibra. 
 

Altura 
aprox. 

28 
cm. 





Mod. Habana 

Capas 
1. Tejido Stretch acolchado con fibra. 
2. Viscoelástica . 
3. Capa de HR (alta densidad). 

4. Muelle ensacado 
independiente con refuerzo 
perimetral. 

5. Capa de HR (alta densidad). 
6. Viscoelástica. 
7. Tejido Stretch acolchado con 

fibra. 
 



Fabricante de materiales de primera calidad

Altura aprox.

29 
cms.±

OrtopédicoAntiacárosTranspirableErgonómico Bases
recomendadas

Somier Laminas

Lechos 
Independientes

Bajo
Impacto

Bioformas



Fabricante de materiales de primera calidad

Altura aprox.

28 
cms.±

OrtopédicoAntiacárosTranspirableErgonómico Bases
recomendadas

Somier Laminas

Lechos 
Independientes

Bajo
Impacto

Breathair





Fabricante de materiales de primera calidad

Altura aprox.

30 
cms.±

OrtopédicoAntiacárosTranspirableErgonómico Bases
recomendadas

Somier Laminas

Lechos 
Independientes

Bajo
Impacto

Esfera



HIPERFLEX ®

Goma de alta gama, se caracteriza por su alta elasticidad y resilencia. Totalmente 
indeformable, con una duración de un 30% más que los HR convencionales.

ELIOCEL
Goma de alta densidad y resilencia, con una duración mayor que las gomas convencionales.

Capas

Goma HipersuaveGoma HipersuaveTejido Stretch Tejido 3DTejido 3DTejido Stretch HiperflexHiperflexViscoelásticaViscoelástica EliocelEliocel

1. Tejido Stretch.

2. Goma Hipersuave 2 cms.

3. Fibra Hueca Soft.

4. Viscoelástica 50K 4 cms.

5. Hiperflex 3 cms.

6. Nucleo Eliocel30K 20 cms.

7. Fibra Hueca Soft.

8. Tejido 3D

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Altura aprox.

30 
cms.±

AntiacárosAntiacárosTranspirableTranspirableErgonómicoErgonómico Bases
recomendadas

Somier Laminas

BasesLechos 
Independientes

Lechos Bajo
Impacto

Bajo

Florencia



Fabricante de materiales de primera calidad

HIPERFLEX ® 42K
Goma de alta gama, se caracteriza por su alta elasticidad y resilencia y con una densidad de
 42 kgr Totalmente indeformable, con una duración de un 30% más que los HR convencionales.

VISCOELASTIC 50K
Viscoelástica con una densidad de 50 kgr, permite que el material tenga un comportamiento 
elástico y viscoso, con una gran capacidad de adaptación a las formas del cuerpo.

MUELLES ENSACADOS
Núcleo de muelles que proporcionan gran transpirabilidad y máxima adaptación y confort.

Capas

Tejido Stretch Tejido 3DViscoelástica

1. Tejido Stretch.

2. Viscoelástica 50K 2 cms.

3. Hiperflex ® 42K 5 cms.

4. Nucleo Muelle Ensacado
    con refuerzo perimetral HR

5. HR 30K 3 cms.

6. Fibra Hueca Soft.

7. Tejido 3D

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

Altura aprox.

29 
cms.±

OrtopédicoAntiacárosTranspirableErgonómico Bases
recomendadas

Somier Laminas

Lechos 
Independientes

Bajo
Impacto

M. Ensacado HRHiperflex ® 42K

Hybrid Box



Fabricante de materiales de primera calidad

Altura aprox.

25 
cms.±

OrtopédicoAntiacárosTranspirableErgonómico Bases
recomendadas

Somier Laminas

Lechos 
Independientes

Bajo
Impacto


